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Caractéristiques techniques
 
 

Des prestations uniques :

Finiton argentée

Moniteur couleur mains libres full duplex avec boucle magnétique

Ecran LCD 3,5’’ (9 cm) : excellent confort visuel

Visualisation grand angle 170°

Zoom sur 9 zones

Possibilité d’avoir différentes variations en couleur

Extra plat : 3 cm d’épaisseur

Ajustement de la luminosité pour le contre-jour (3 modes possibles)

Touche commande d’éclairage ou vidéo protection

Réglage de la sonnerie : volume et tonalité (2 fréquences au choix)

Possibilité de ressortir, sur demande, le contact de prise de parole pour

commande extérieure (commande au souffle, pédale, émetteur…)

Contact sonnerie porte palière : sonnerie différente de l’appel portier

Programmation par auto-apprentissage ou DIP Switch

Boîtier en ABS avec bornier débrochable et connexion automatique des fils

Fixation murale, étrier métallique fourni

Pictogrammes pour une meilleure compréhension à l’utilisation

Touche de prise de parole (« TALK »)

Touche de raccrochage OFF

Touche d’ouverture de porte

Touche de 2ème contact de porte

Réglage de la luminosité de l’écran

Surveillance de la platine de rue (monitoring)

Voyant de coupure sonnerie

Possibilité d’installer 3 postes vidéo supplémentaires par appartement snas

intercommunication
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Gestion des professions libérales

Possibilité de gérer les appels d’urgence avec poste gardien GTMK

Ce poste est conforme en tout point à la loi sur l’accessibilité des personnes
handicapées.

 
  

Dimensions
 
 

Hauteur : 140,00 mm

Largeur : 190,00 mm

Épaisseur : 30,00 mm

 
  

Remarque
 
 

Répond aux exigences de la loi sur l'accessibilité des personnes handicapées
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